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Tuschierpresse  

Typ SHC-2500-5.0x2.5

Tuschierkraft 2500 to

Baujahr 2014

Bemerkung  

Anlagendaten  

Platzbedarf  

Fundamenttiefe (Tisch flureben) 5.000 mm

Pressengewicht mit Werkzeug und Ölfüllung ~540 to

Fundamentbelastung  

Statische Belastung 274 N/cm²

Statische & Dynamische Belastung 345 N/cm² 

Energiebedarf  

Elektrik
Anschlussleistung (ohne Berücksichtigung einer
Blindleistungskompensation)

~1.100 kVA

Scheinleistung ~830 kVA

Blindleistung ~360kVA 

Durchschnittlicher Energieverbrauch
(unter Produktionsbedingungen, d. h. Im Dauerlauf
der Presse)

400V 3/PE 50Hz 

Betriebsspannung 24VDC

Steuerspannung 230V AC 50Hz 

Spannung für Beleuchtung 230V AC 50Hz 

Zulässige Spannungsschwankungen +/-10  %

Druckluft  

Niederdrucknetz, Mindestdruck 5 bar
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Anlagendaten  

Ölmenge  

Ölmenge  ~11.000 l

Kühlwasser
 

Kühlwasserbedarf
(unter Produktionsbedingungen, d. h. im Dauerlauf
der Presse)

ca.14 m3/h

Wassereingangstemperatur max. 25  °C

Wasserausgangstemperatur ca.35 °C

Druckdifferenz ca. 2,5  bar

Technische Daten Presse  

Typ SHC-2500-5.0x2.5

Anzahl 1

Pressenstößel  

Ziehstößelkraft 3.750 - 25.000 kN

Rückzugkraft brutto ca. 1.750 kN

Ziehstößelhub 1.700 mm

Ziehstößelfläche (Breite x Tiefe) 5.000 X 2.500 mm

Anzahl Stößelzylinder 3 Stück

Werkzeug-Einbauraum  

Abstand Tisch-Stößel OT 2.300 mm

Abstand Tisch-Stößel UT 600 mm

Aufspannfläche Tisch (Breite x Tiefe) 5.000 X 2.500 mm

T-Nuten Teilung 300 mm

Öffnung zwischen den Führungen 5.040 mm

Pressenstatik  

Zul. Durchbiegung bei 2/3-Flächenlast, bezogen auf
die Tischlänge (li - re.)
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Anlagendaten  

Tischplatte max. 0, 125 mm/m

Stößel max. 0,125 mm/m

Führungslänge Ziehstößel, ca. 2.500 mm

Max. außermittiges Moment  

Links - Rechts 1.870 kNm

Vorn - Hinten 935 kNm

Hydraulisches 8-Punkt Tischkissen  

Verdrängerkraft 900-6.000 kN

Anzahl getrennt regelbarer Druckpunkte 8 Stück

Auswerferkraft (netto, fest) 500 kN

Tischkissenhub gesamt 380 mm

Tischkissen Nutzhub 350 mm

Tischkissenfläche (Breite x Tiefe) (bezogen auf
Mitte äußerste Druckstiftreihen)

4.200 X 2.100 mm

Auswerfergeschwindigkeit 100 mm/s

Druckstiftmatrix 29 X 15  Stück

Druckstiftteilung 150 mm

Druckstiftdurchmesser 45 mm

Hydraulisches Kissen im Stößel  

Verdrängerkraft 450- 3.000  kN

Auswerferkraft (nicht einstellbar) 200 kN

Kissenhub max 200 mm

Kissenfläche (Breite x Tiefe)
{bezogen auf Mitte äußerste Druckstiftreihen)

4.200 X 2.100 mm

Rücklaufgeschwindigkeit 100 mm/s

Druckstiftmatrix 29 x 15

Druckstiftteilung 150 mm
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Anlagendaten  

Druckstiftdurchmesser 45 mm

Mechanische Hubbegrenzung  

Anzahl Spindeln 2 Stück

Position der Spindeln Seitenständer 

Hubbegrenzungskraft max. 7.500 kN

Verstellbereich der Spindeln 850 mm

Wirkbereich über Tisch 600 - 1.450 mm

Werkzeugspanner am Stößel  

Anzahl 12 Stück

Typ Einschubspanner

Spannkraft je 100  kN

Hub 12 mm

Fahrtisch  

Anzahl Fahrtische 1 Stück

Ausfahrrichtung nach vorne

Verfahrweg aus der Presse 3.500 mm

Fahrgeschwindigkeit (Eil-/ Schleichgang) 15/2 m/min

Max. Werkzeuggewicht 60 t

Max. Gewicht Oberwerkzeug 30 t

Anschlüsse für Werkzeuge  

Position Seitenständer

• Druckluft gesteuert 2x½" Stück

• Druckluft ungesteuert 2x½" Stück

• Hydraulik gesteuert 4 x Stück

Hydraulikdruck ND 3 x 50 bar

Hydraulikdruck HD 1 x 300 bar
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Anlagendaten  

Ölvolumen 30 l/min

Nennweite G½" 

• WZ- Steuerung 1 x H AN 24 Stück

• Steckdosen - 230 V / 16A 2 Stück

• Steckdosen - 400 V / 16A 1 Stück 

• Steckdosen - 400 V / 32A 1 Stück 

Geschwindigkeiten  

Eil-Senkgeschwindigkeit 400  mm/s

Eil-Rücklaufgeschwindigkeit Stößel 400  mm/s

Arbeitsgeschwindigkeit V1 max. bis zu max.
~3.900kN

265  mm/s 

V2 max. bis zu max. -6600kN 132  mm/s 

V3 max. bis zu max. -9.3 00kN 88  mm/s 

V bei Nennkraft (25.000 kN) 36  mm/s 

Hauptantrieb  

Motorleistung für Hauptpumpen 3 x200  kW

Installierte Gesamtleistung ca. ca. 720  kW

Pumpenförderstrom max. 3 X 1.400  l/min

Maximaler Hydraulik-Systemdruck 310 bar

Pressen Hauptabmessungen  

Pressenhöhe über Flur  < 9.500  mm

Pressenbreite auf Flurebene, ca. 7 .000  mm

Pressenbreite im Kopfstückbereich, ca. 8.800  mm 

Pressentiefe auf Flurebene, ca. 3.500  mm

Pressentiefe im Kopfstückbereich, ca. 5.200  mm

Höhe Aufspannfläche über Flur 500  mm

Lieferzeit sofort
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Preis auf Anfrage
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