
PSG 600 D Pneumatisches Sprühgerät mit Drehgeber

Hersteller :
partnership

Produktnummer:
PS5025 

Beschreibung

 Pneumatische
Formsprühanlage

 für Warmkammer-
Druckgießmaschinen

 Modell  PSG 600 D

 Antrieb  vertikal pneumatisch

 Hub  600mm

 Sprühsystem  1 Sprühkreis für Trennmittel

   1 Blaskreis

 Wegmesssystem  mit Drehgeber

 Lieferumfang  inkl. 5 m Verbindungskabel
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   Anschluss Stecker für
Druckgießmaschine

   Bedienungsanleitung

 Empfohlen für
Druckgießmaschinen

 von 630kN bis 1250kN
Zuhaltekraft

   

Beschreibung

Die PSG Formsprühanlagen leisten einen wesentlichen Beitrag zur
Absicherung gleichbleibender Produktionsbedingungen bei Warmkammer-
Druckgießmaschinen.

   

Vorteile

robuste, gießereitaugliche Bauweise
höchste Gussteilqualität durch optimale Trennfilmbildung
Bedienung und Einstellung über vorhandene Maschinensteuerung

   

Optionen

hohenverstellbares Stativ mit Drehgelenk
separate Sprühanlagen-Steuerung

   

 Lieferzeit  auf Anfrage

 Preis  auf Anfrage

 Technische Änderungen vorbehalten.
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